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PosiƟonnement prévu des condenseurs adiabaƟques en toiture 

 

                                 

Le posiƟonnement avec en débord et des condenseurs énormes le long de ce mur orientés vers le nord vont créer des nuisances importantes 

 

BâƟment de 
producƟon à 21 m 

BâƟment technique à 
16.75mm 

Condenseur 3.3m de haut 

La différence de hauteur des bâƟments est de 4m25 

CeƩe configuraƟon avec un mur à l’arrière des condenseurs plus 
haut de 1.15m est synonyme d’un mur réfléchissant le son. 

C’est un véritable haut-parleur naturel que l’on met en place 

C’est un modèle que l’on le trouve dans un théâtre Romain qui 
uƟlisait un mur pour réfléchir le son, exemple le théâtre Romain 
d’Orange 

C’est des installaƟons énormes, deux choses à retenir : 

 PosiƟonnement à 16.75m alors que le bâƟment est à 21.6m, donc une logique de mur 
transmeƩeur de bruit comme dans un d’un théâtre 

 Taille des condenseurs 13.22m de long par 3,3m de haut et 3m de large 

On ne connait pas si l’air est évacué par la façade ou vers le haut 

Le niveau de bruit moyen d’un condensateur adiabaƟque de marque VerƟv Libert est de 75 à 80.5 
dB à 1m, 40 à 55dB à 30m et 36 à 51 dB à 50m  

Chaque appareil augmente de 6 dB le bruit donc avec 4 se sera de l’ordre de 93 à 98 dB à 150m et 
sans obstacle se sera 50.5dB donc en dépassement 49 dB maxi et encore sans compter tous les 
contributeurs comme les CTA, PAC et trafic rouƟer 

 

Nord vers les riverains 



Page 14 Annexe 9 :  les condenseurs AdiabaƟques qui vont foncƟonner 24h/24h et 7j/7j 

Pourquoi ne pas changer l’orientaƟon des Condenseur AdiabaƟque ? les présentaƟons ci-dessous sont avec suggesƟon de capotage de SPC 

Avec des condenseurs Orienté Nord ProposiƟon : ProjecƟon esƟmaƟve si l’on place les condenseurs vers l’Ouest 
 

 
 

 
 

Faute de proposiƟon de SPC vers l’Ouest, ceƩe modélisaƟon arƟsanale est faite sans tenir compte du relief. Elle montre clairement que d’orienter la source 
du bruit vers l’Ouest change vraiment tout pour le quarƟer de Carrignargues. 

Quel que soit le posiƟonnement les condenseurs recevront le soleil du maƟn au soir, la mise en place de tonnelles et améliorera le rendement des 
condenseurs et de capotage réduira la nuisance sonore 

 

 



 

Les marges avant d’aƩeindre le niveau maximum est faible surtout que le trafic PL, les CTA et la PAC ne sont pas intégrés dans ceƩe réducƟon de bruit 

La  

La marge avant de dépasser le seuil maximum est faible ! 

La marge avant de dépasser le seuil maximum est faible ! 

De jour comme de nuit, l’étude à -15dB est insuffisante surtout 
que les contributeurs comme le trafic PL, les CTA et la PAC n’ont 
pas été pris en compte. 

De plus, l’Etude APAVE du bruit résiduel n’est pas recevable car 
au moment des tests, l’Usine n’étaient pas totalement arrêtée, 
les séchoirs,  

De plus, l’Etude APAVE du bruit résiduel, considéré par SPC n’est 
pas recevable car au moment des tests, l’Usine n’étaient pas 
totalement arrêtée, les séchoirs et venƟlateurs foncƟonnaient. 

L’étude du bruit résiduel inclue une parƟe du temps ou l’usine 
était en foncƟonnement de 14h48 à 20h le 04/04/2025 (page 
19/24 annexe 1) 


